Dyndéw, dnia 29.06.2015 .

znak sprawy: 2SZ.2210/1-1/2015

Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia w przetargu nieograniczonym, ktérego przedmiotem jest:

»Remont dachu na istniejagcym budynku Warsztatéw Szkolnych

przy Zespole Szkét Zawodowych w Dynowie, nr sprawy: 25Z.2210/1-1/2015”

Pytanie 1

Czy do oferty nalezy dotaczy¢ kosztorys ofertowy?

Odpowiedz 1
Tak.

Pytanie 2

Czy nalezy wypetnic zatacznik nr 8 — Kosztorys ofertowy, czy ma by¢ to wydruk z programu
kosztorysowego?

Odpowiedz 2

Nalezy wypetni¢ zatacznik nr 8 — Kosztorys ofertowy. Nie moze to by¢ wydruk z programu
kosztorysowego.

Pytanie 3

Prosimy o zamieszczenie , kosztorysu ofertowego” wraz z kolumng Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych, pozwala to bowiem na ujednolicenie wyceny przez wszystkich oferentow, jak
rowniez rzetelng wycene przedmiotowego zadania.

Odpowiedz 3

Skan kosztorysu inwestorskiego z wybranymi pozycjami, w tym kolumng Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych zostat dotaczony jako Zatacznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Pytanie 4

Prosimy rowniez o zamieszczenie w wersji edytowalnej ,kosztorysu ofertowego”
umozliwiajgcego wpisanie kwot w programie komputerowym i czytelny wydruk, reczne
wpisywanie poszczegdlnych kwot pozycji kosztorysowych moze staé sie nieczytelne podczas
oceny przez Panstwa ofert.

Odpowied? 4

Na stornie internetowej Zamawiajagcego w zaktadce ,zatgczniki” do SIWZ :zostata
umieszczona edytowalna wersja , kosztorysu ofertowego” w formacie Excel (*.xls)



Zatgcznik nr 1

Kosztorys inwestorski

-

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |
. | \
‘Koszlorys Remont dachu na istniejacym budynku Warsztatéw Szkolnych
| przy Zespole Szkét Zawodowych w Dynowie ‘
1 JGrupa Remont dachu - segment nr 1 budynku |
1.1 |Element 'Roboty rozbiérkowe
1.1.1 KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - I
pokrycie m2 1098, 89‘
1.1.2 KNR 401/430/2_|Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk qm2 [ 1 098, ég
1.1.3 |KNR 404/303/11 |Analogia - Rozebranie $cian, z kruszywa lekkiego, grubosci do 30'cm - T
rozbiorka $ciany attykowej |m3 | 51,15
1.1.4 |KNR 404/506/5 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku- | ] |
rynny [m | 244,25
1.1.5 |[KNR 404/506/6 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - 1 ’
|rury i jm_| 65,04
1.1.6 |DC 19/208/4 |Analogia - Mechaniczne wykucie na powierzchniach poziomych - przygotowanie | |
podioza pod belkg podwalinowa — ~m 271 30
1.1.7 [KNR BC 4/211/1 Analogia - Reczna reprofilacja powierzchni konstrukcji betonowych zaprawa | | 1
cementowo-polimerowg wielko$¢ ubytkéw 5-40 mm, wypetnienie ubytkow |
wielko$ci 5 mm na powierzchniach: konstrukcji betonowych, poziomych -
| profilowanie podtoza pod podwaliny wraz z podktadkami z papy } 1
‘ [termozgrzewalnej m2 J 20,35
12 |Element 'Konstrukcja dachu | |
1.2.1 Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytéw montazowych murfaty - kotwy wklejane |
wiasna i st 90
1.2.2 Kalkulacja |Dostawa i montaz uchwytéw montazowych murfaty - kotwy wbetonowane w i =
wiasna |wiencu zelbetowym szt 99
1.2.3 |Kalkulacja [Montaz muriaty doinej i gornej wraz z poziomowaniem === _ ‘
|wiasna | |mb 271,30,
1.2.4 |KNKRB 2/402/1 [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej murtaty, przekrdj poprzeczny drewna T‘ [ N |
|do 180 cm2 - murfata 2 (12x12) M 'm3 | 3,97
1.2.5 |KNKRB 2/404/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykie o df. pow. 4.5 m- | [
krokiew gtéwna 1 m3 24,77
1.2.6 |KNKRB 2/404/4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie narozne i koszykowe - B R i
_|krokiew daszku 3 = m3 | 435
12.7 KNKRB 2140412 |Konstrukcje dachowe z larcncy nasyconej krokwie zwykle odl. do4.5m - belka |
|daszku 4 . m3 1,36
1.3 Element 'Konstrukcje wsporcze murowe i zelbetowe dachu [
1.3.1 |[KSNR 2/101/5 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
Zelbetowych, belki podciagi i wierice - zelbetowy wieniec zgodnie z |
| dokumentacja projektowa m2 135,56
1.3.2 KSNR 2/103/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, gtadkimi Fi |
do 14'mm - zelbetowy wieniec zgodnie z dokumentacja projektowa o it 1,09
1.3.3 [KSNR 2/105/5 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciagii | '
| wience - zelbetowy wieniec zgodnie z dokumentacjg projektowa m3 | 984
1.3.4 KSNR 2/105/4 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stupy | |
}prostoka!ne rdzenie zelbetowe $ciany attykowej 'm3 ‘ A
1.3:5 ;KNNRW 3/302/2/ Analogia - Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i ;
|betonow lekkich, bloczki z betonu komérkowego 49x24x24'cm - sciana | [
| |attykowa z pustakéw z betonu komérkowego ki 500 'm3 27,79|
14  Element ‘Izoalc;a termiczna dachu ‘
141 KNRW Izolacja matami z welny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie pfaskie, | S I
216/312/4 (1) izolacje w 4-ch warstwach, grubosci do 200'mm - ocieplenie dachu z weiny
| mineralnej roztozonej luzem nadachugr. 20cm m2 873,59
1.5 |Element Pokrycie dachowe o —
1.5.1 |[KNKRB 2/405/2 |Deskowanie i facenie potaci dachowych z tarcicy otacenie potaci dachowych |
latami 38*50 mm o rozstawie fat do 16 cm m2 ‘ 1098,89
1.5.2 |[TZKNBK 7/114/6 Analogia - Izolacja pozioma z folii wiatroizolacyjnej - wiatroizolacja dachu
(2) |m2 1.098,89
1.5.3 KNNRW 2/503/1 Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej - blacha trapezowa T35x0,5 (negatyw)
- w kolorze RAL - ustalony z Inwestorem o m2 | 109889
[1.5.4 KNNR 2/403/1_ " Analogia - deskowanie potaci dachowych - wykonanie podsufitkizpaneliPCV ~ 'm2 160,16
116  [Element |Obrobki blacharskie Co=
16.1 |KNNR 2/504/2 ‘Obrébkr blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu ponad [
(2) 125°cm, ocynkowana 0,55 'mm - obrébki blacharskie pozostate (pas podrynnowy, | |
|kalen|ca okapy, etc.) |m2 97,70/




Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

] 1 )
1.7 |Element |Odwodnienie dachu | |
1.7.1 |KNP 2/804/2 (2) Wykonywanie i umocowanie rynien potokragtych o $rednicy ponad 10'cm, [ I
|rynny, montaz odcinkéw prostych |m ’ 244,25[
1.7.2 [KNKRB 2/502/1 [Rynny i rury spustowe rynny péfokragle o $rednicy 15 cm - rynny [
() m | 244,25/
1.73 /KNP 2/805/2 (3) 'Odcinki proste rur spustowych okragtych o srednicy 15'cm, montaz rur z —F
_____ ) rusztowan statych - rury spustowe m | 68,80
18 Element Instalacja odgromowa i L 7 ‘ N
181 (KNKRB 5/501/1 |Montaz przewodéw odgromowych przewody nie naprezone, zwody poziome | | |
(1) |przew6d mocowany na wspornikach obsadzanych m 398‘7—4L
1.8.2 [KNKRB 5/502/1 }Montaz uziemien montaz uzioméw poziomych lub przewodow uziem. glebokos¢ | RO
|wykopu 0.6, kat. gruntu I-III m | 80,00,
1.8.3 |KNKRB 5/503/3 [Montaz przewodow uziemiajacych L mocowany na wspornikach $ciennych 15 [
Irodzaj podioza: beton (L 40x40x4) m | 48,00/
11.8.4 KNKRB j{504/1 Montaz zigczy kontrolnych i oston przewodow uziemiajacych zlacze kontrolne szt 16
1.8.5 KNP Badanie instalacji odgromowej o dfugosci uziemienia otokowego do 100m ki
1813/1348/1 kpl 1.00
Podsumowanie grupy
Koszty bez
Koszty

Razem Remont dachu - segment nr 1 budy

e . Wartos¢ gr
2 Grupa ‘Remont dachu - segmenty nr2 budynku
2.1 Element 'Roboty rozbiérkowe B R
2.1.1 |KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku- |~ o [
|pokrycie 'm2 74548
2.1.2 KNR 401/430/2 |Analogia - Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek [
na styk -Wymiana elementéw drewnianej konstrukcji dachu nie spetniajacych |
parametréw technicznych - 15% catosci kostrujcji dachu m2 ‘ 111 8”‘
2.1.3 |KNR 404/506/5 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - [
[rynny. e m 5s,saj
2.1.4 'KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycna dachowego z blachy blacha nie nadajacej sie do UZytku -
PN 1. — m 2880
2.1.5 KNR 401/535/8 'Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, |
_gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku . m2 ) 7247.444“
2.2 | Element Wymiana pokrycia dachowego
2.2.1 |[KNKRB 2/405/2 |Deskowanie i tacenie potfaci dachowych z tarcicy otacenie potaci dachowych |
latami 38*50 mm o rozstawie fat do 16 cm m2 745,48
2.2.2 |TZKNBK 7/114/6|Analogia - Izolacja pozioma z folii wiatroizolacyjnej - wiatroizolacja dachu [
12) B [m2 745,48
2.2.3 KNNRW 2/503/1 Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej - -blacha trapezowa T35%0,5-w |
kolorze RAL - wg ustalen z Inwestorem o m2 | 74548
2.3  Element Odwodnienie dachu
2.3.1 KNP 2/804/2 (2) Wykonywanie i umocowanie rynien potokraglych o érednicy ponad 10°cm, | ‘
rynny, montaz odcinkéw prostych m 48,88
2.3.2 |KNKRB 2/502/1 |Rynny i rury spustowe rynny pétokragte o $rednicy 15 cm - rynny [
(2) m ‘ 48,88
2.3.3 /KNP 2/805/2 (3) |Odcinki proste rur spustowych okragtych o $rednicy 15'cm, montaz rur z ‘
rusztowan statych - rury spustowe |m | 28,80
2.3.4 KNNR 2/403/1  Analogia - deskowanie pofaci dachowych - wykonanie podsufitki z paneli PCV  'm2 | 2933
24 Element Instalacja odgromowa —— o R il —
12.4.1 'KNKRB 5/501/1 Montaz przewodoéw odgromowych przewody nie naprezone, zwody poziome
(1) |przewéd mocowany na wspornikach obsadzanych m 91,53/
2.4.2 KNKRB 5/502/1 |Montaz uziemien montaz uzioméw poziomych lub przewodoéw uziem. giebokos$¢ |
wykopu 0.6, kat. gruntu |-l m | 54,00
243 [KNKRB 5/503/3 |Montaz przewodoéw uziemiajacych bednarka mocowana na wspornikach | |
$ciennych rodzaj podtoza: beton m | 38, 02‘
244 KNKRB  5/504/1 Montaz ztaczy kontrolnych i oston przewodow uziemiajacych ztgcze kontrolne szt | 12,00
245 KNP Badanie instalacji odgromowej o diugosci uziemienia otokowego do 100m
11813/1348/1 kpl 1,00
Podsumowanie grupy
Koszty bez
Koszty

Razem Remont dachu - segmenty nr 2 budy

Wartosé gr




